
i-Sec GSM33
H συσκευή επικοινωνίας GSM / GPRS i-Sec GSM33 πραγματοποιεί πλήρης εξομοίωση τηλεφωνικής 
γραμμής προκειμένου να επιτευχθεί επικοινωνία μεταξύ συστήματος συναγερμού και κέντρου λήψης 
σημάτων. Σε περιπτώσεις που σας κόψουν τα καλώδια της τηλεφωνικής γραμμής, η συσκευή i-Sec
GSM33 εξασφαλίζει την μεταφορά των σημάτων στο κέντρο λήψης της Atlas μέσω δικτύου 
GSM/GPRS. Με εφεδρική επικοινωνία (μέσω GSM κλήσης φωνής, SMS, GPRS) κατά την διακοπή της 
σταθερής τηλεφωνικής γραμμής στέλνει SMS προς έως πέντε χρήστες, σε περίπτωση συναγερμού ή 
οποιουδήποτε άλλου περιστατικού.

Χαρακτηριστικά συσκευής επικοινωνίας i-Sec GSM33
 Πλήρης εξομοίωση τηλεφωνικής γραμμής προκειμένου να επιτευχθεί επικοινωνία μεταξύ 

συστήματος συναγερμού και κέντρου λήψης σημάτων (contact id, ademco 4+2, κ.α. DTMF 
format επικοινωνίας).

• Εφεδρική επικοινωνία (μέσω GSM κλήσης φωνής,SMS,GPRS) κατά την διακοπή της 
σταθερής τηλεφωνικής γραμμής.

• Αποστολή μηνύματος SMS προς έως πέντε χρήστες, σε περίπτωση συναγερμού ή 
οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (όπλιση/αφόπλιση, πυρανίχνευση, κ.α.)

• Αποστολή σήματος προς το κέντρο λήψης σημάτων και/ή αποστολή SMS προς έως τρεις 
χρήστες, σε περίπτωση διακοπής/κόψιμο της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής PSTN

• Δυνατότητα ελέγχου επικοινωνίας GPRS - PING ανά χρονικό διάστημα, 1 έως ∞ 
δευτερολέπτων. Το σήμα Contact id που στέλνει το σύστημα ορίζεται από τον χρήστη 
σύμφωνα με τους πίνακες του πρωτοκόλλου contact - id. Με τη λειτουργία αυτή, το 
κέντρο λήψης σημάτων μπορεί να επιτηρεί συνεχώς* την αρτιότητα της επικοινωνίας, 
μεταξύ συστήματος συναγερμού και κέντρου λήψης σημάτων.

• Διαθέτει τρεις εξόδους που ενεργοποιούνται με μήνυμα SMS από τον χρήστη. Με τη 
λειτουργία αυτή μπορούμε να χειριστούμε διάφορες συσκευές (π.χ. ενεργοποίηση 
ηλεκτρικών συσκευών, όπλιση συστήματος συναγερμού, κ.α.)

• Διαθέτει τρεις εισόδους. Όταν αλλάζει η κατάσταση της εισόδου, η συσκευή στέλνει 
μήνυμα SMS (εντολή από διακοπή λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής, εντολή από όπλιση 
συστήματος, αφόπλιση συστήματος κ.α.)

• Το i-Sec GSM 33 μπορεί να ενεργοποιήσει μια από τις εξόδους του, όταν μπλοκαριστεί η 
λήψη σήματος κινητής τηλεφωνίας (π.χ. από συσκευή GSM jammer) ή όταν αφαιρεθεί η 
κάρτα κινητής τηλεφωνίας από την υποδοχή της. Στη συνέχεια μπορούμε να οδηγήσουμε 
την έξοδο αυτή σε ζώνη του συστήματος συναγερμού προκαλώντας συναγερμό.

www.id-shop.gr  Τηλ:2105025453                   
E-mail: info@id-shop.gr



Μας προστατεύει όταν

Κοπεί η τηλεφωνική 
γραμμή

Θα στείλει σήμα στο 
24ωρο κέντρο της ATLAS 
όταν κοπεί η τηλεφωνική 
σας γραμμή,
αναφέροντας «Διακοπή 
τηλεφωνικής γραμμής» ή 
και θα στείλει SMS 
μήνυμα στο κινητό του 
πελάτη

Διακοπεί η επικοινωνία 
με κέντρο λήψης 
σημάτων

Το i-Sec GSM33 μέσω 
GPRS σύνδεσης, ελέγχει 
την IP επικοινωνία σας 
με το κέντρο λήψης 
σημάτων συναγερμού 
κάθε 2 λεπτά και σας 
ενημερώνει εάν υπάρχει 
πρόβλημα

Μπλοκάρουν το δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας

Ακόμα και εάν 
μπλοκάρουν το δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας το i-
Sec GSM33 θα 
προκαλέσει συναγερμό, 
προτού επιχειρήσουν την 
είσοδο στο χώρο σας οι 
«εισβολείς»

Πώς λειτουργεί η συσκευή i-Sec GSM33

Εάν σας κόψουν τα καλώδια της τηλεφωνικής γραμμής, η συσκευή i-Sec GSM33 
εξασφαλίζει την μεταφορά των σημάτων στο κέντρο λήψης σημάτων μέσω 
δικτύου GSM/GPRS.
ΔΙΚΤΥΟ GSM
Το δίκτυο GSM είναι δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που λειτουργεί με μία απλή κάρτα 
SIM (χωρίς αριθμό PIN) η οποία τοποθετείται μέσα στη συσκευή για να μεταφέρει 
δεδομένα φωνής (data voice).
Πρόγραμμα σύνδεσης: Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε πρόγραμμα για κλήση 
φωνής από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που προτιμάτε.

ΔΙΚΤΥΟ GPRS
Το δίκτυο GPRS είναι δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που λειτουργεί με μία απλή κάρτα 
SIM (χωρίς αριθμό PIN) η οποία τοποθετείται μέσα στη συσκευή για να μεταφέρει 
δεδομένα internet (data internet)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Τα προγράμματα για σύνδεση GPRS ονομάζονται Machine to Machine (Μ2Μ) και 
προσφέρονται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με ελάχιστη χρέωση (π.χ. 5€).

www.id-shop.gr  Τηλ:2105025453                   
E-mail: info@id-shop.gr



3 Τρόποι λειτουργίας

Τηλεφωνική γραμμή (PSTN) + GSM δίκτυο
Εάν κοπεί η τηλεφωνική γραμμή, θα σταλεί σήμα στο 
κέντρο λήψης σημάτων  μέσω του δικτύου GSM κινητής 
τηλεφωνίας ή/και μήνυμα SMS στον ιδιοκτήτη. Εάν 
προσπαθήσουν να μπλοκάρουν το σήμα GSM με 
jammer, θα σταλεί σήμα στο κέντρο λήψης μέσω 
τηλεφωνικής γραμμής και θα ενεργοποιηθεί αυτόματα 
η σειρήνα του συναγερμού
Εάν κοπεί η τηλεφωνική γραμμή και παράλληλα 
μπλοκάρει το σήμα GSM ως προς την επικοινωνία με το 
κέντρο λήψης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η σειρήνα 
του συναγερμού.Σε περίπτωση που η τάση της 
τηλεφωνικής γραμμής είναι φυσιολογική αλλά δεν 
μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις (πχ. 
απλήρωτος λογαριασμός, εργασίες συντήρησης, 
οποιαδήποτε βλάβη στην ISDN γραμμή κλπ), θα σταλεί 
σήμα στο κέντρο λήψης μέσω δικτύου GSM

Τηλεφωνική γραμμή (PSTN) + GSM / GPRS δίκτυο
Εάν κοπεί η τηλεφωνική γραμμή, θα σταλεί σήμα στο 
κέντρο λήψης σημάτων μέσω του δικτύου GSM/GPRS 
κινητής τηλεφωνίας ή/και μήνυμα SMS στον 
ιδιοκτήτη.Εάν προσπαθήσουν να μπλοκάρουν το σήμα 
GSM/GPRS με jammer, θα σταλεί σήμα στο κέντρο 
λήψης μέσω τηλεφωνικής γραμμής και θα 
ενεργοποιηθεί αυτόματα η σειρήνα του συναγερμού
Εάν κοπεί η τηλεφωνική γραμμή και παράλληλα 
μπλοκάρει το σήμα GSM/GPRS ως προς την επικοινωνία 
με το κέντρο λήψης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η 
σειρήνα του συναγερμού
Σε περίπτωση που η τάση της τηλεφωνικής γραμμής 
είναι φυσιολογική αλλά δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν κλήσεις (πχ. απλήρωτος 
λογαριασμός, εργασίες συντήρησης, οποιαδήποτε 
βλάβη στην ISDN γραμμή κλπ), θα σταλεί σήμα στο 
κέντρο λήψης μέσω δικτύου GSM/GPRS

Τηλεφωνική γραμμή (PSTN) + GPRS δίκτυο + Υπηρεσία 
Safe Pulse
Εάν κοπεί η τηλεφωνική γραμμή, θα σταλεί σήμα στο 
κέντρο λήψης σημάτων  μέσω του δικτύου GSM/GPRS 
κινητής τηλεφωνίας ή/και μήνυμα SMS στον 
ιδιοκτήτη.Εάν προσπαθήσουν να μπλοκάρουν το σήμα 
GSM/GPRS με jammer, θα σταλεί σήμα στο κέντρο 
λήψης μέσω τηλεφωνικής γραμμής και θα 
ενεργοποιηθεί αυτόματα η σειρήνα του συναγερμού
Σε περίπτωση που η τάση της τηλεφωνικής γραμμής 
είναι φυσιολογική αλλά δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν κλήσεις (πχ. απλήρωτος 
λογαριασμός, εργασίες συντήρησης, οποιαδήποτε 
βλάβη στην ISDN γραμμή κλπ), θα σταλεί σήμα στο 
κέντρο λήψης μέσω δικτύου GSM/GPRS
Επιπλέον συνεχής επικοινωνία με το 24ωρο κέντρο 
λήψης:
Ελέγχει κάθε 2 λεπτά την IP επικοινωνία του 
συστήματος με το κέντρο λήψης σημάτων , μέσω 
δικτύου GPRS (υπηρεσία safe pulse). Έτσι, ακόμη και αν 
κοπεί η τηλεφωνική γραμμή και μπλοκάρει το σήμα 
GSM/GPRS, θα ανιχνευτεί η απώλεια της επικοινωνίας 
από το κέντρο λήψης (εφόσον δεν θα έχει έρθει το 
σήμα PING στον καθορισμένο χρόνο) το οποίο θα 
ενημερώσει άμεσα τον ιδιοκτήτη. Παράλληλα, 
ενεργοποιείται αυτόματα και η σειρήνα του 
συναγερμού.
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